
 

 

DKJ 角行程电动执行器 

 

概述 

 

 

 

 

 

 

工作原理 

DKJ 系列电动执行器是一个采用两相交流伺服电动机为原动力的位置伺服机构,其典型系统方块图如

下图所示: 

 

技术参数 

 

 

 

输入或反馈信号 4-20mA(或0-10mA) 

输出力矩或推力 角行程:100Nm-10000Nm 

输出轴动作范围 0-90度 

非线性误差 :±1% 

死区 1%-3%可调节 

来回变差 ≤±1% 

阻尼特性 振荡周期≤1.5个周期 

电源电压 220V±10% 50Hz 

使用环境温度 -20℃至+65℃ 

使用环境相对湿度 <95%(无凝露) 

DKJ 角行程电动执行器采用“S”型电动执行机构开发的新技术：

用精密导电塑料电位器和国外专用集成电路组成的 WF-S 型位置发送

器。因此，电动执行器不仅在可靠性、精度、负载能力、信号品质系

数等性能方面比原来产品有了很大提高，而且对环境条件的拓宽，更

具有十分重要的意义。 
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尺寸图 
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转矩代号 2 3 4 5 6A 6 7 8 

输出转矩N·m 100 250 600 1600 2500 4000 6000 10000 

电机功率（瓦） 16 28 67 180 180 180 250 250 
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